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1627T 班教室
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检 测 类 别： 委托检测

广州质量监督检测研究院

广州质量监督检测研究院
广州质量监督检测研究院



共 6 页 第 2页

注 意 事 项

1、本院保证检测的科学性、公平性和准确性，对检测的数据负责，并对

委托单位所提供的样品技术资料保密。

2、报告无检验、审核、批准人签字，或涂改，或复制，或未加盖“检验

检测专用章”或检测单位公章无效。

3、委托检测数据仅对来样或检测日期场所情况有效。

4、客户收到报告十五日内没有提出异议的，视为认可该报告结果。

地 址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路 1-2 号

邮 编：511447

传真(含区号)：020-83191007

E-mail:ywb@qmark.com.cn

业务电话(含区号)：020-82022358、020-83334528

质保审查部（投诉处理）：020-83179105、020-83304831
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场所名称 广州市建筑工程职业学校1627T 班教室

委托单位 广州市建筑工程职业学校

地址 广东省广州市三元里大道中水边街71 号

检测日期 2019 年5 月21 日

抽送样

（委托）单号
JSJZ201905

检测类别 委托检测

检测依据 GB/T 5700-2008 《照明测量方法》

判定依据 《广州市中小学校教室照明技术指引》(穗教发[2018]54 号)

检测结论

所检项目符合《广州市中小学校教室照明技术指引》(穗教发

[2018]54 号)要求 。

（检验检测专用章）

签发日期：2019 年5 月22 日

备注

1. 场所尺寸：教室长9.5 米、宽7.0 米、高3.2 米。

2. 黑板尺寸：黑板长4.0 米、宽1.0 米。

3. 教室灯安装高度：教室灯安装高度2.60 米。

4. 课桌面高度：课桌面高度0.75 米。

5. 维护系数取0.8.

6. “——”表示“不适用或暂不判定”。

7. 灯具标称生产企业为：佛山电器照明股份有限公司。

批准： 审核： 主检：

广州质量监督检测研究院
广州质量监督检测研究院
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场所图片
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检测描述及说明

一、教室桌面照度测点布置：按照GB/T 5700 照明测量方法，教室桌面照度按中心布点法布置

测量点。以最前排课桌前沿离黑板水平距离向前2.20m，最后排课桌后沿离后墙水平距离向后1.10m

以及左右墙面组成的矩形区域为测量区域；以最前排课桌前沿离黑板水平距离向前2.20m 为基准横

线向后排每间距2m 划一条直线，直到不足2m 为止；竖线以左墙面为基准竖线向右每间隔2m 画一条

线，直到不足2m 为止。划出的2m×2m 的正方形网格以及不足2m×2m 的矩形区域为测量网格，网格

中心位置为测量点。应取地面0.75m 高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工作面。

二、教室黑板照度测点布置：按照GB/T 5700 照明测量方法，教室黑板照度的测量按中心布点

法布置测量点，单位测试面积0.5m×0.5m，取网格中心位置为测量点。当黑板区域有电子白板（荧

幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

三、照明功率密度的测量：使用电能质量分析仪分别对教室内所有教室灯具（黑板灯除外）的

实际功耗进行测量。

四、统一眩光值测量位置和计算说明：眩光检测位置：高度1.2m，位于离教室后墙水平距离的

1.10m 的中点，视线水平朝前测试，按照GB/T 5700 照明测量方法测量亮度和尺寸，参照GB

50034-2013《建筑照明设计标准》计算统一眩光值。

五、相关色温及一般显色指数的测量：按教室桌面照度测点布置，应取地面0.75m 高的水平面

为工作面，也可根据实际情况选定其他工作面。测试得到相关色温和一般显色指数的数值的平均值，

作为该教室的相关色温和一般显色指数。
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一、检测结果汇总

序

号

检测

项目
技 术 要 求 检测结果

单项

判定

1
课桌面

照度

教室课桌面上的维持平均照度值不应低于

300lx，其照度均匀度不应低于 0.7.

课桌面照度测试点：16 点

课桌面平均照度：521.8lx

课桌面照度均匀度：0.78

合格

平均照度公式：

n
E

n

i
i

av

E
 1

照度均匀度公式：

 
av

i
E E

EU min


2
黑板面

照度

教室黑板应设局部照明灯，其维持平均照度

不应低于 500lx，照度均匀度不应低于 0.8.
平均照度公式：

黑板照度测试点：16 点

黑板平均照度：756.1lx

黑板照度均匀度：0.84

合格

平均照度公式：

n
E

n

i
i

av

E
 1

照度均匀度公式：

 
av

i
E E

EU min


3 功率密度

教室照明功率密度应≤9W/m2

功率密度计算公式：

S
LPD

n

i iP  1

教室功率：576.0W

教室面积：66.5m2

教室功率密度：8.66W/m2

合格

4 相关色温 教室采用 4000K～5500K的光源.
光源标称色温：5000K

现场色温：4553K

合格

5 显色指数 光源的显色指数 Ra≥80. 显色指数 Ra：85.0 合格

6 统一眩光

值

统一眩光值(UGR)≤16. 符合要求 合格

当灯具发光部分面积为 0.005m2＜S＜

1.5m2,统一眩光值计算公式：

 
 2

225.0lg8
P

L
L

UGR a

b



14.0

当灯具发光部分面积为 S＜0.005m2,统一眩

光值计算公式：

 
 22

220025.0lg8
Pr
I

L
UGR a

b

——

以下空白
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